


2

HAKKIMIZDA

  Yaşam tarzı değişen, modern hayatı benimseyen insanımıza 

konforu bir ayrıcalık, bir lüks olarak değil, doğal bir ihtiyacın 

karşılığı olarak sunuyoruz. Isınma gibi temel bir ihtiyaç için  

yorulmalarını, kirlenme ve kirletmelerini, sorun yaşamalarını, 

kısacası ilkel yöntemlerin sıkıntılarını yaşamalarını istemi-

yoruz. Artık her türlü konfora bir tuş kadar yakın olmalarını 

ve bunu en ekonomik şekilde yaşamalarını istiyoruz.

Tasarım AR-GE 3 Boyutlu Çizim Robot KaynağıCNC BükümCNC Kesim

 Aile şirketimiz olan BOL-AY LTD. ŞTİ, 2000 yılında yaptığı 

atılımla DEHA ISI SİSTEMLERİ’ni kurmuştur. Kısa zamanda 

sektörün lideri, takip ve taklit edileni, öncü markası olmuştur.

Her adımını bilimsel verilere dayanarak atan AR-GE müh-

endislik ekibimiz, yaptığı her tasarımın konfor ve ekonomiye 

uygunluğunu araştırarak ilerlemektedir. TÜBİTAK projeleri-

yle bilgisine bilgi, tecrübesine tecrübe katmış, sektörde 

ulaşılması güç bir konuma gelmiştir. Ürünlerimizin kalitesi 

Avrupa ülkeleri tarafından keşfedilmiş ve kısa sürede yoğun  

talep görmüştür. Firmamız sektörde liderliği korumayı, en 

zor ve en büyük başarı olan ‘zirvede’ kalmayı kendine hedef 

belirlemiştir… 

HEDEFİMİZ EN ZORU BAŞARMAK…  ”ZİRVEDE KALMAK “

ROBOT TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİM



Ceviz kömür

Vişne çekirdeği
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Fındık Kabuğu

Mısır koçanı

Fındık kömür

Şeftali Çekirdeği

Ceviz kabuğu

MDF Tozu peleti

	 Stokerden alınan yanmamış yakıt helezon yardımı ile  yanma 
odasına itilerek içerideki tutuşmuş yakıtı ileri iter. Dolayısıyla 
yanmakta olan yakıt da külleri  ileri iterek  kül ve curufların 
yanan yakıt üzerinde birikmesini engeller böylece alev ve ısı 
engellenilmemiş olur. 

	 Bu sistemde yanmış olan kül ve curuflar üfleme deliklerini 
kapatmaz böylece daha az basınçlı bir üfleme sistemi kullanılarak 
küçük tanecikli yakıtların uçuşması engellenip yanması sağlanır .

	 Yakıtın yanması için gerekli olan hava daha geniş bir aralıktan 
verildiği için yanan bölgeye daha çok oksijen gitmesi sağlanır 
böylece yakıttan daha yüksek bir  verim elde edilir.

	 DEHA ‘ya patentli bu özel pota sistemi, ekstra bir tadilat 
gerekmeden aşağıda örnekleri verilen (5 cm den küçük) katı 
yakıtlar ve benzerlerini sorunsuz bir şekilde maksimum verimle 
ısıya dönüştürür. 

DEHA’ YA PATENTLİ YATAY POTA TEKNOLOJİSİ

	 Sistem yatay olduğu için helezon mil rahat çalışır. Kömürün ağırlığı helezon mil üzerine binmez. Geniş bir açıklıktan yanma odasına çıkar. 
5 cm büyüklüğündeki ceviz kömür bile hiçbir zorluk yaşanmadan, sıkışma olmadan yanma odasına çıkar. Sıkışma yaşanmadığı için hele-
zon, yükleme motoru, redüktör gibi aksamlar da zorlanmaz, zarar görmez.
 	 Yatay pota olduğu için çukur sistemde yaşanan potanın tabanında taş, toz, metal parçası v.s birikmesi yaşanmaz ve bunların temizliğine 
ihtiyaç duyulmaz.
	 Yatay pota olduğu için su soğutmasına imkan veren bir geometriye sahiptir. Suyla soğutulduğu için yıllarca bozulmadan kullanılır. Ayrıca 
potanın ısısı sisteme verildiği için yakıttan tasarruf sağlanır.  
	 Su cidarıyla örtülü cehennemlik haznesi sürekli kendini soğutma özelliğinden dolayı bozulmaz, deforme olmaz. 

	 Yükleme sisteminde kullandığımız motorlar kondansatör, kömür, kalkış devresi bulunmayan en uzun ömürlü asenkron 
motorlardır.	
	 Yükleme sisteminin hareketini algılayan sensör sayesinde sistemde olabilecek sıkışmalar algılanır, sistem otomatik olarak kendini 
kapatır. Böylelikle motor ve redüktör (Şanzuman) zarar görmez.
 	

5 YIL GARANTİLİ HELEZON, 
POTA  VE  CEHENNEMLİK

5 YIL GARANTİLİ YÜKLEME MOTORU 
VE REDÜKTÖR (ŞANZUMAN)



DEHA ISI TEKNOLOJİSİ

- İNVERTER TEKNOLOJİSİ   ( A++ ENERJİ TASARRUFLU SİSTEM )

Yüksek verimli klimalarda ve beyaz eşyalarda duymaya alışık olduğumuz  “INVERTER TEKNOLOJİSİ” 

terimi, yine ilklerin öncüsü DEHA farkıyla katı yakıtlı kazanlarda uygulanmaya başlanmıştır. Gele-

ceğin teknolojisi inverter sistemi mevcut standart uygulanan sistemlere göre avantajlarını; başlıca 

elektrik ve yakıt tüketiminde mümkün olan en düşük miktar, yükleme motorunun çok daha 

uzun ömürlü kullanımı, tamamen sessiz çalışma (52 db) ve küçük ucuz jeneratörler ile kul-

lanılabilme imkanı olarak diğer sistemlerden farklı özelliklerini sıralayabiliriz. Bu özellik piyasadaki 

ürünler arasında sadece Deha stokerli kazanlarımızda mevcuttur.

CEVİZ KÖMÜR YAKABİLEN OTOMATİK YÜKLEMELİ KAZANLAR

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ ‘‘AKTARMALI-PİSTONLU’’

Fındık kömür ile karışık ceviz kömür yakmaya imkan veren kazanlarımızda sıkışma olmadan kömürü 

yükleyebilen uzun ömürlü kömür helezonu kullanılmaktadır. Buğday helezonundan farklı olarak 

tasarlanmış kömür helezonumuz 5 YIL GARANTİLİDİR. 

En yeni ürünümüz olan AKTARMALI-PİSTONLU kazanlarımızda helezon ve piston birlikte çalışa-

rak istenen miktarda kömürü kırmadan yükler. Piyasadaki pistonlu kazanlarda 1500 WATT gücün-

de motor kullanılırken bu sistemin motor gücü 250 WATT olarak gerçekleşir. Devrim niteliğindeki 

bu eşi benzeri olmayan ürünümüz, sektörün ulaştığı son teknolojiye imzasını atmıştır.

- KENDİNDEN BOYLERLİ (SICAK SULU)  

Yine DEHA ‘ya özgü kazan gövdesine yerleştirilmiş bakır serpantin sistemi, mevcut kazanlarda kul-

lanılan harici boylerlerdeki depolama sisteminin tam tersi olan, kombilerde de kullanılan şoklama 

mantığıyla çalışır. Emsallerinde kullanılan harici boylerlerdeki gibi limitli bir kapasitede olmayıp, duş 

seviyesinde, 24 saat kesintisiz, sınırsız, temiz ve sıcak su kullanmanızı sağlar. İmalat aşama-

sında kazan içine opsiyonel olarak eklenen bu sistem, kazan dairesinde fazladan yer kaplamadığı 

için, boylerden kaynaklanan ısı kaybını da ortadan kaldırmış olur. Temiz ve sıcak suyu banyonuzda 

ve lavobonuzda en ekonomik ve konforlu şekilde kullanımınıza sunar.  AKTARMALI-PİSTONLU 

ve CEVİZ SERİSİ stokerli kazanlarımızda opsiyonel olarak sunulmuştur.

- OTOMATİK ATEŞLEME (TUTUŞTURMA) SİSTEMİ

O günler geride kaldı. Artık konfor, size bir tuş kadar yakın. Kömürünüzü tutuşturmak için odun, 

çıra, kibrit v.s kullanmanıza gerek yok. Otomatik ateşleme sistemi, bir tuş ile kömürünüzü elektro-

nik olarak tutuşturur ve işlem tamamlandığında otomatik olarak devreden çıkar. Size de bu keyfin 

tadını çıkarmak kalır. Bütün stokerli modellerimizde opsiyonel olarak sunulmuştur.
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Alttan Baca

Üstten Bacalı

ALTTAN BACALI VERİMLİ SİSTEM

Kazan verimliliğini büyük ölçüde etkileyen diğer bir faktör, baca çıkışının kazan üzerindeki konu-

mudur. Üstten bacalı kazanlarda yanmış gazlar, ısıyı kazana aktarmadan, bacanın emişiyle birlikte 

bacadan çıkıp gider. Baca sıcaklığı yüksektir. Bu da yakıt israfına neden olmaktadır. 

Bütün modellerimizde standart bir özellik olan alttan bacalı verimli sistem sayesinde, baca sıcaklığı 

oldukca düşüktür, dolayısıyla yakıt tüketimi emsallerine oranla çok daha düşük seviyelere inmek-

tedir.



DEHA ISI TEKNOLOJİSİ

- İS, KOKU, DUMAN YOK

Kazan dairenizde sıradan bir makine mı var, DEHA mı var? Son teknoloji yakma sistemiyle Deha, 

ateşi kömür haznesine çekmeden yanma odasında bırakır. Stokerde yanma, bozulma, koku, duman 

olmaz. Bütün kapaklarda bulunan 350 °C ye dayanıklı yanmaz, uzun ömürlü contalar mükemmel 

sızdırmazlık sağlar. Kazan dairenizde is, koku, tortu, duman olmaz. Öyle ki kazanınızı otoparkınıza 

kurup aracınızı güvenle park edebilirsiniz

VERİMLİ YANMA-DUMANSIZ BACA

Deha’ya patentli kademeli hava kanallı yatay pota sayesinde kömür tam olarak oksijenle buluşur, 

yanar, küle dönüşür. Yanmadan atılan çiğ yakıt taneleri kalmaz. Bu da yakıt ekonomisini büyük 

oranda yükselten faktörlerden biridir. Yakıtın tam yanması ekonomiyi sağladığı gibi kazanın, baca-

nın ve boruların geç temizlenmesini sağlar. Minimum efor ve maksimum konforla kömürlü kaloriferi 

kullanabilmenizi sağlar. Çevre dostu DEHA, cebinizi ve emeğinizi korurken, doğayı kirletmeden ge-

lecek nesillere daha temiz ve yaşanılır bir dünya bırakmakmanız için sizlere destek olur.

PRATİK TEMİZLEME SİSTEMİ

Kazan temizliği artık sorun değil ! Deha’nın son yeniliği AKTARMALI-PİSTONLU kazanlarda kü-

le-toza bulaşmadan, yorulmadan, basit bir kol hareketi ile saniyeler içinde kazanınızı temizleyebi-

lirsiniz. Tasarım harikası bu sistem hayalinizdeki kömürlü kalorifer imajını tamamen değiştirecek, 

sistemin sağladığı kolaylığa şaşıracaksınız.

OTOMATİK KÜL ÇUVALLAMA SİSTEMİ

Kül kovası taşımaya son ! Deha ‘nın son tasarımı otomatik kül çuvallama sistemi ile 

AKTARMALI-PİSTONLU ve FINDIK SERİSİ kazanlarımızda el değmeden otomatik olarak külü-

nüz çuvallanır. Opsiyonel olarak sunulan bu sistem sizlere kolaylık sağlar.
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ODA SICAKLIĞI HASSAS KONTROLÜ

AR-GE Çalışmalarımız sonucu geliştirdiğimiz yazılım programı sayesinde 0,1°C hassasiyette ayar-

lanabilen oda termostadı, oda sıcaklığını sabit tutmak için kazan sıcaklık ayarını otomatik olarak 

düşürür ve yükseltir. Piyasadaki oda termostadları gibi kazana AÇ-KAPA yaparak değil,  kazan sı-

caklığını kontrol ederek kömürü söndürmeden kömürün yanma prensibine uygun şekilde çalışır. 

Kazan sıcaklığını ayarlamak için kazanın yanına gitmenize gerek kalmaz. Bu sistem içerde sabit bir 

sıcaklık sağlarken yakıt tüketiminizi de olabilecek en düşük seviyeye indirir. 

AKTARMALI-PİSTONLU ve CEVİZ SERİSİ stokerli kazanlarımızda opsiyonel olarak sunulmuştur.   

- MİKRO KONTROLLÜ DENETLEYİCİ DİJİTAL KUMANDA

Benzerlerinde olmayan hassasiyette (1°C) DİJİTAL SENSÖR kullanılarak tasarlanan kontrol pa-

neli, yine sadece DEHA’ ya özgü olan her türlü katı yakıtı yakabilme işlemini  sorunsuz bir şekilde 

gerçekleştirebilecek donanıma ve esnekliğe sahiptir. Tasarımını ve gelişimini tamamen kendi arge 

bünyemizde gerçekleştirdiğimiz dijital kontrol paneli, sıvı ve gaz yakıtlı cihazları kıskandıran stabi-

litede kazanınızı kontrol edebilmenin konforunu ve güvenini sağlar.



AKTARMALI-PİSTONLU İNVERTER SERİSİ

DEHA 45 PST

DEHA 30 PST

ISITMA GÜCÜ 30,000 Kcal/h

KUMANDA PANELİ Mikro kontrollü denetleyici dijital (1°C hassasiyette)

YAKIT CİNSİ 5 cm den küçük bütün katı yakıtlar

YAKIT KUTUSU 175 kg Sibirya (Ceviz ve fındık kömür karışık)

CEHENNEMLİK 5 adet çapraz +1 adet yatay geçişe izin veren su 
borulu

OTOMATİK ATEŞLEME Elektronik yakıt tutuşturma sistemi (Opsiyonel)

SICAK SU Kazan suyu içinde 30 mt. bakır borudan serpantin 
şeklinde boyler. (Opsiyonel)

ODA TERMOSTADI 0,1 °C hassasiyetinde ayarlama imkanı  (Opsiyonel)

OTOMATİK KÜL 
ÇUVALLAMA SİSTEMİ

Kömürün külünü dışarı çekip çuvallayan sistemdir.
(Opsiyonel)

ISITMA GÜCÜ 45,000 Kcal/h

KUMANDA PANELİ Mikro kontrollü denetleyici dijital (1°C hassasiyette)

YAKIT CİNSİ 5 cm den küçük bütün katı yakıtlar

YAKIT KUTUSU 175 kg Sibirya (Ceviz ve fındık kömür karışık)

CEHENNEMLİK 5 adet çapraz +1 adet yatay geçişe izin veren su 
borulu

OTOMATİK ATEŞLEME Elektronik yakıt tutuşturma sistemi (Opsiyonel)

SICAK SU Kazan suyu içinde 40 mt. bakır borudan serpantin 
şeklinde boyler. (Opsiyonel)

ODA TERMOSTADI 0,1 °C hassasiyetinde ayarlama imkanı  (Opsiyonel)

OTOMATİK KÜL 
ÇUVALLAMA SİSTEMİ

Kömürün külünü dışarı çekip çuvallayan sistemdir.
(Opsiyonel)
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MODEL PST-30
Kcal/h

bar
Volt
inç
inç
inç
inç
kg

cm
cm
cm
cm
cm

Isıtma Gücü	
Çalışma Basıncı	
Elektrik Gerilimi(AC)	
Kazan Gidiş(sıcak)	
Kazan Dönüş(soğuk)	
Boyler(gidiş ve dönüş)	
Doldur/Boşalt	
Ağırlık	
ÖLÇÜLER	
Baca Çapı	
A	
B	
C	
D	

30.000
2,5
220
1’’
1’’

1/2’’
  1/2’’
575

19,5
140
60

110
140

MODEL PST-45
Kcal/h

bar
Volt
inç
inç
inç
inç
kg

cm
cm
cm
cm
cm

Isıtma Gücü	
Çalışma Basıncı	
Elektrik Gerilimi(AC)	
Kazan Gidiş(sıcak)	
Kazan Dönüş(soğuk)	
Boyler(gidiş ve dönüş)	
Doldur/Boşalt	
Ağırlık	
ÖLÇÜLER	
Baca Çapı	
A	
B	
C	
D	

45.000
2,5
220

1 - 1/4’’
1 - 1/4’’

1/2’’
  1/2’’
600

19,5
140
65

110
140

A
B

C

D

A
B

C

D

ALTTAN
BACALI

Ceviz Kömür

ALTTAN
BACALI

Ceviz Kömür

---Geleceğin teknolojisi yine ilk önce DEHA’da ! ---

Alttan Baca

Alttan Baca



AKTARMALI-PİSTONLU İNVERTER SERİSİ

DEHA 75 PST

DEHA 60 PST

ISITMA GÜCÜ 60,000 Kcal/h

KUMANDA PANELİ Mikro kontrollü denetleyici dijital (1°C hassasiyette)

YAKIT CİNSİ 5 cm den küçük bütün katı yakıtlar

YAKIT KUTUSU 175 kg Sibirya (Ceviz ve fındık kömür karışık)

CEHENNEMLİK 5 adet çapraz +1 adet yatay geçişe izin veren su 
borulu

OTOMATİK ATEŞLEME Elektronik yakıt tutuşturma sistemi (Opsiyonel)

SICAK SU Kazan suyu içinde 40 mt. bakır borudan serpantin 
şeklinde boyler. (Opsiyonel)

ODA TERMOSTADI 0,1 °C hassasiyetinde ayarlama imkanı  (Opsiyonel)

OTOMATİK KÜL 
ÇUVALLAMA SİSTEMİ

Kömürün külünü dışarı çekip çuvallayan sistemdir.
(Opsiyonel)

ISITMA GÜCÜ 75,000 Kcal/h

KUMANDA PANELİ Mikro kontrollü denetleyici dijital (1°C hassasiyette)

YAKIT CİNSİ 5 cm den küçük bütün katı yakıtlar

YAKIT KUTUSU 175 kg Sibirya (Ceviz ve fındık kömür karışık)

CEHENNEMLİK 5 adet çapraz +1 adet yatay geçişe izin veren su 
borulu

OTOMATİK ATEŞLEME Elektronik yakıt tutuşturma sistemi (Opsiyonel)

SICAK SU Kazan suyu içinde 40 mt. bakır borudan serpantin 
şeklinde boyler. (Opsiyonel)

ODA TERMOSTADI 0,1 °C hassasiyetinde ayarlama imkanı  (Opsiyonel)

OTOMATİK KÜL 
ÇUVALLAMA SİSTEMİ

Kömürün külünü dışarı çekip çuvallayan sistemdir.
(Opsiyonel)
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MODEL PST-60
Kcal/h

bar
Volt
inç
inç
inç
inç
kg

cm
cm
cm
cm
cm

Isıtma Gücü	
Çalışma Basıncı	
Elektrik Gerilimi(AC)	
Kazan Gidiş(sıcak)	
Kazan Dönüş(soğuk)	
Boyler(gidiş ve dönüş)	
Doldur/Boşalt	
Ağırlık	
ÖLÇÜLER	
Baca Çapı	
A	
B	
C	
D	

60.000
2,5
220

1-1/2’’’’
1-1/2’’’’

1/2’’
  1/2’’
660

22,0
140
60

125
140

MODEL PST-75
Kcal/h

bar
Volt
inç
inç
inç
inç
kg

cm
cm
cm
cm
cm

Isıtma Gücü	
Çalışma Basıncı	
Elektrik Gerilimi(AC)	
Kazan Gidiş(sıcak)	
Kazan Dönüş(soğuk)	
Boyler(gidiş ve dönüş)	
Doldur/Boşalt	
Ağırlık	
ÖLÇÜLER	
Baca Çapı	
A	
B	
C	
D	

75.000
2,5
220
2’’
2’’

1/2’’
  1/2’’
775

22,0
145
70

135
140

A
B

C

D

A
B

C

D

ALTTAN
BACALI

Ceviz Kömür

ALTTAN
BACALI

Ceviz Kömür

---Geleceğin teknolojisi yine ilk önce DEHA’da ! ---

Alttan Baca

Alttan Baca



İNVERTER CEVİZ SERİSİ 
--- Yılların gözdesi ---

DEHA 25 STK

DEHA 45 STK

ISITMA GÜCÜ 25,000 Kcal/h

KUMANDA PANELİ Mikro kontrollü denetleyici dijital (1°C hassasiyette)

YAKIT CİNSİ 5 cm den küçük bütün katı yakıtlar

YAKIT KUTUSU 140 kg Sibirya (Ceviz ve fındık kömür karışık)

CEHENNEMLİK 5 adet çapraz geçişe izin veren su borulu

OTOMATİK ATEŞLEME Elektronik yakıt tutuşturma sistemi (Opsiyonel)

SICAK SU Kazan suyu içinde 30 mt. bakır borudan serpantin 
şeklinde boyler. (Opsiyonel)

ODA TERMOSTADI 0,1 °C hassasiyetinde ayarlama imkanı  (Opsiyonel)

ISITMA GÜCÜ 45,000 Kcal/h

KUMANDA PANELİ Mikro kontrollü denetleyici dijital (1°C hassasiyette)

YAKIT CİNSİ 5 cm den küçük bütün katı yakıtlar

YAKIT KUTUSU 140 kg Sibirya (Ceviz ve fındık kömür karışık)

CEHENNEMLİK 7 adet çapraz geçişe izin veren su borulu

OTOMATİK ATEŞLEME Elektronik yakıt tutuşturma sistemi (Opsiyonel)

SICAK SU Kazan suyu içinde 40 mt. bakır borudan serpantin 
şeklinde boyler. (Opsiyonel)

ODA TERMOSTADI 0,1 °C hassasiyetinde ayarlama imkanı  (Opsiyonel)

ALTTAN
BACALI

Ceviz Kömür

ALTTAN
BACALI

Ceviz Kömür

MODEL STK-25 STK-45 STK-60 STK-75
Kcal/h

bar

Volt

inç

inç

inç

inç

kg

cm

cm

cm

cm

cm

Isıtma Gücü	

Çalışma Basıncı	

Elektrik Gerilimi(AC)	

Kazan Gidiş(sıcak)	

Kazan Dönüş(soğuk)	

Boyler(gidiş ve dönüş)	

Doldur/Boşalt	

Ağırlık	

ÖLÇÜLER	

Baca Çapı	

A	
B	
C	

D	

25.000

2,5

220

1’’

1’’

1/2’’

  1/2’’

380

16,5

127

54

110

118

45.000

2,5

220

1  1/4’’

1  1/4’’

1/2’’

  1/2’’

450    

16,5

132

57

115

120

60.000

2,5

220

1  1/2’’

1  1/2’’

1/2’’

  1/2’’

515    

16,5

138

63

127

121

75.000

2,5

220

2’’

2’’

1/2’’

  1/2’’

635    

19,4

145

70

135

140

Alttan Baca
A

B

C

D
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İNVERTER FINDIK SERİSİ  
--- Az yaksın herkes alsın! ---

DEHA 25-45-60-75 FND

ISITMA GÜCÜ 25,000 - 45.000 - 60.000 - 75.000 Kcal/h

KUMANDA PANELİ Mikro kontrollü denetleyici dijital (1°C hassasiyette)

YAKIT CİNSİ Fındık Kömür

YAKIT KUTUSU 175 kg Sibirya fındık

CEHENNEMLİK Duman borulu bağımsız iç kazan

OTOMATİK ATEŞLEME Elektronik yakıt tutuşturma sistemi (Opsiyonel)

- BAĞIMSIZ İÇ KAZANLI

- SİLİNDİR DIŞI + BORU İÇİ CİDARLI FINDIK STOKERLİ

- Fındık kömür yakan otomatik kazanımız yine DEHA güvencesiyle 5 Yıl 

Mekanik Garantilidir.

- İNVERTER Teknolojisi ile elektrik tüketimi minimum seviyededir.

- Otomatik Ateşleme özelliği ile tek tuşla kömürünüzü tutuşturur.

- Emsalsiz tasarımı ile ( Bağımsız iç kazanlı ) yoğuşma olmadan minimum 

yakıtla kullanım imkanı sağlar. 

MODEL FND-25 FND-45 FND-60 FND-75
Kcal/h

bar

Volt

inç

inç

inç

kg

cm

Isıtma Gücü	

Çalışma Basıncı	

Elektrik Gerilimi(AC)	

Kazan Gidiş(sıcak)	

Kazan Dönüş(soğuk)	

Doldur/Boşalt	

Ağırlık	

Baca Çapı	

25.000

2,5

220

1’’

1’’

  1/2’’

420

16,5

45.000

2,5

220

1  1/4’’

1  1/4’’

  1/2’’

525    

16,5

60.000

2,5

220

1  1/2’’

1  1/2’’

  1/2’’

640    

19,4

75.000

2,5

220

2’’

2’’

  1/2’’

860    

19,4

ALTTAN
BACALI

FINDIK KÖMÜR YAKAN 
STOKERLİ KAZAN
FND 25-45-60-75

FINDIK KÖMÜR

Alttan Baca
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İNVERTER FINDIK - PELET SERİSİ

DEHA 25 / 45 / 60 PLT

ISITMA GÜCÜ 25,000 / 45,000 / 60,000 Kcal/h

KUMANDA PANELİ Mikro kontrollü denetleyici dijital (1°C hassasiyette)

YAKIT CİNSİ 2 cm den küçük bütün katı yakıtlar

YAKIT KUTUSU 100 kg Sibirya (fındık kömür - Pelet)

CEHENNEMLİK 7 adet çapraz geçişe izin veren su borulu

OTOMATİK ATEŞLEME Elektronik yakıt tutuşturma sistemi (Opsiyonel)

SICAK SU Kazan suyu içinde bakır borudan serpantin 
şeklinde boyler. (Opsiyonel)

ALTTAN
BACALI

Fındık 
Kömür

Pelet 

2 YIL
GARANTİ

MODEL PLT-25 PLT-45 PLT-60
Kcal/h

bar

Volt

inç

inç

inç

kg

cm

cm

cm

cm

cm

Isıtma Gücü	

Çalışma Basıncı	

Elektrik Gerilimi(AC)	

Kazan Gidiş(sıcak)	

Kazan Dönüş(soğuk)	

Doldur/Boşalt	

Ağırlık	

ÖLÇÜLER	

Baca Çapı	

A	
B	
C	

D	

25.000

2,5

220

1’’

1’’

  1/2’’

365

16,8

110

51

100

138

45.000

2,5

220

1  1/4’’

1  1/4’’

  1/2’’

430    

16,8

123

61

110

138

60.000

2,5

220

1  1/2’’

1  1/2’’

  1/2’’

490    

16,8

129

68

110

138

A

ALTTAN BACA

TEMİZLEME 
KAPAĞI

TEMİZLEME 
KAPAĞI

ÖN 
KAPAK

YATAY POTA

KÜL KOVASI

B

C

D



ELLE YÜKLEMELİ (PARÇA KÖMÜRLÜ) KAT KALORİFERLERİ
PRATİK IZGARA SİSTEMLİ

DEHA 30 / 45  PK

ISITMA GÜCÜ 30,000 / 45,000 Kcal/h

KUMANDA PANELİ Mikro kontrollü denetleyici dijital (1°C hassasiyette)

YAKIT CİNSİ 2 cm den büyük bütün katı yakıtlar

CEHENNEMLİK 4 adet çapraz geçişe izin veren su borulu

SICAK SU Kazan suyu içinde bakır borudan serpantin 
şeklinde boyler. (Opsiyonel)

ALTTAN
BACALI

PRATİK IZGARA SİSTEMİ

2 YIL
GARANTİ

PRATİK
IZGARALI

MODEL PK-30 PK-45
Kcal/h

bar

Volt

inç

inç

inç

inç

kg

cm

cm

cm

cm

Isıtma Gücü	

Çalışma Basıncı	

Elektrik Gerilimi(AC)	

Kazan Gidiş(sıcak)	

Kazan Dönüş(soğuk)	

Boyler(gidiş ve dönüş)	

Doldur/Boşalt	

Ağırlık	

ÖLÇÜLER	

Baca Çapı	

A	
B	
C	

	

30.000

1,5

220

1’’

1’’

1/2’’

  1/2’’

290

16,8

56

85

134

45.000

1,5

220

1  1/4’’

1  1/4’’

1/2’’

  1/2’’

325    

16,8

56

91

140

A

TEMİZLEME 
KAPAĞI

TEMİZLEME 
KAPAĞI

ÖN KAPAK

PRATİK 
IZGARA

KÜL KOVASI
ALTTAN BACA

B

C

Ceviz 
Kömür

Portakal 
Kömür

Odun



Duman dinlendirme odası

Alttan Baca

Alev yayma odalı cehennemlik

Kül haznesi

Yatay pota

Otomatik yüklemeli kazanlar için gerekli bütün kumanda işlevleri 
DEHA’ ya özel bu dijital kumanda ile hatasız çalışmaktadır.

Ceviz ve Fındık Kömürler için geniş boşluklu stoker eleği

DEHA 90 stoker’den DEHA 180 Stoker’e kadar
merkezi sistem kazan kesiti
(Alev yayma ve dinlendirme odalı + 4 adet çarpraz su plakalı +
5 Geçişli + Duman Dinlendirme Odalı )

- MİKRO KONTROLLÜ DENETLEYİCİ DİJİTAL KUMANDA
- 5 GEÇİŞLİ ISI PLAKALI
- İS, KOKU, DUMAN YOK
- VERİMLİ YANMA - DUMANSIZ BACA

DEHA 90-180 STK 90.000 - 180.000 KCal/h

ALTTAN
BACALI

OTOMATİK YÜKLEMELİ MERKEZİ SİSTEM PLAKALI KAZANLAR

12

2 YIL
GARANTİ



Ceviz ve Fındık Kömürler için geniş boşluklu stoker eleği

Otomatik yüklemeli kazanlar için gerekli bütün kumanda işlevleri 
DEHA’ ya özel bu dijital kumanda ile hatasız çalışmaktadır.

Eğimli Alev Boruları

- MİKRO KONTROLLÜ DENETLEYİCİ DİJİTAL KUMANDA
- SULU KAPAK
- İS, KOKU, DUMAN YOK
- VERİMLİ YANMA - DUMANSIZ BACA

OTOMATİK YÜKLEMELİ MERKEZİ SİSTEM SİLİNDİRİK KAZANLAR

200.000 - 2.000.000 KCal/hDEHA 200-2000 SLD

Eğimli 
Alev 
Boruları

Setli Isı Plakası

Çift Basamaklı 
Yatay Pota

Sulu Kapak

ALTTAN
BACALI

Alttan Baca

13

2 YIL
GARANTİ



KALORİFER SİSTEMLİ ŞÖMİNELER (TEK CAMLI & ASANSÖRLÜ)

KALORİFER SİSTEMLİ ŞÖMİNELER (ÜÇ CAMLI & ASANSÖRLÜ)

14

Pelet Odun

hem seyret, hem ısın

MODEL ÜÇ CAMLI ŞÖMİNE
Kcal/h

bar

Volt

inç

inç

inç

inç

kg

cm

cm

cm

cm

Isıtma Gücü	

Kumanda Paneli

Yakıt Cinsi

Yakıt Kutusu

Otomatik Ateşleme

Sıcak Su

Çalışma Basıncı	

Elektrik Gerilimi(AC)	

Kazan Gidiş(sıcak)	

Kazan Dönüş(soğuk)	

Boyler(gidiş ve dönüş)	

Doldur/Boşalt	

Ağırlık	

ÖLÇÜLER	

Baca Çapı	

A	
B	

C	

40.000

2,5

220

1 1/4’’

1 1/4’’

1/2’’

  1/2’’

500

16,8

168

104

95

Mikro kontrollü denetleyici dijital (1°C hassasiyette)
Pelet ve Odun

Elektronik yakıt  tutuşturma sistemi

Kazan suyu içinde 40 metre bakır borudan serpantin

100 kg Pelet

A

B

C

BACA ÇIKIŞI

FIRIN
HAZNELERİ

YAKIT
DEPOSU

PELET POTASI

ODUN
IZGARASI

ASANSÖRLÜ
CAM

KAPAK

2 YIL
GARANTİ

2 YIL
GARANTİ

ASANSÖRLÜ
CAM

KAPAK



OTOMATİK YÜKLEMELİ SICAK HAVA JENARATÖRÜ (TERMOBLOK)
TERMO  90-2.400

ISITMA GÜCÜ 90.000 - 2.400.000 Kcal/h

KUMANDA PANELİ Mikro kontrollü denetleyici dijital (1°C hassasiyette)
ve oda termostatlı

YAKIŞ KONTROLÜ Dijital kumandalı fan üflemeli

KATI YAKIT HAZNESİ İthal fındık + Ceviz kömür veya 5 cm den küçük 
tüm katı yakıtlar sorunsuz yakılabilecek şekilde 
dizayn edilmiştir.

DEHA TERMO   90-2.400

Mikro Kontrollü Denetleyici Dijital Kumanda
Termoblok kazanlar için gereki bütün kumanda işlevleri bir ara-
ya toplanmıştır. Isıtılacak ortamı oda sensörü ile okuyarak 1 °C 
aralığında kazanı devreye sokar.
DEHA ‘ya özel bu dijital kumanda hatasız çalışmaktadır. SET 
tuşları ile kursör sinyalini ayarlamak istediğiniz konumun üzeri-
ne getirip (+) ve (-) ile de istediğiniz ayarları basit bir şekilde 
yapabilirsiniz.

Kuru hava sistemi; civcivhaneler, fabrikalar, tuz kurutma, mısır kurutma tesisleri, imalathaneler, seralar, tavuk çift-
likleri, yüksek mekanlar, kurutma fırınları, pişirme fırınları gibi mekanlara sıcak hava üfleyerek en ekonomik ısıtma 
işlemini yapmaktadır.Ceviz ve Fındık Kömürler için geniş boşluklu stoker eleği
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ELEKTRONİK 
GARANTİYIL2

Gsm : 0 536 523 54 35


